


CENTRUM MIEDZI – UWAGI PRAKTYCZNE

SZKIC SYTUACYJNY NARZĘDZIA

Ø nakrętki

Obciąć i ogratować rurę 
na wysokość wymiaru C + H. 
Wyżarzyć końcówkę rury. 
Zaznaczyć wymiar H.

Wzór do obliczenia wymiaru H:
Ø nakrętki - Ø rury + 1 mm

Kołnierz rozkładany

Ø rury

Pilnik półgładzik

Młotek do wzmocnienia

Matryca

Frezarka do drewna

Narzędzia do wygładzania nierówności

Nałożyć nakrętkę na rurę. 
Ustawić rurę w matrycy od strony krawędzi, 
przekraczając wymiar H (obróbka nakrętki).

Uwaga, przede wszystkim 
nie zniszczyć kołnierza.

Zacisnąć matrycę. Rozszerzyć końcówkę rury 
przy pomocy frezarki i młotka.

Odwrócić matrycę. Podstawa rozszerzenia rury 
powinna być ustawiona płasko, 
od strony płaskiej matrycy.

Zacisnąć matrycę. Użyć narzędzie 
do wygładzenia odpowiedniej średnicy 
zanim przystąpi się do wyrównania 
brzegów rury.

Skontrolować średnicę kołnierza 
przy pomocy nakrętki. 
Jeśli trzeba poprawić obwód. 

Użyć pilnika 
półgładzika.



Ustawić rury A i B w obejmach.
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Podłączanie rury do rury głównej 
przy ściance podniesionej wrzecionem ślusarskim

Można również wykonać otwór 
w środku wyznaczonego obszaru 
przy pomocy metalowego wiertła, 
posługując się poniższą tabelą.

Nie dotykać dna rury 
szpicem wrzeciona.

SZKIC SYTUACYJNY NARZĘDZIA

Wrzeciono ślusarskie

Pilnik półokrągły

Młotek do wzmocnienia

Ołówek

Metrówka

Zaznaczyć średnicę zewnętrzną 
rury A na rurze B.

Pomniejszyć o 2 mm po obu stronach 
otrzymanych punktów, narysować owal 
pomiędzy na nowo wyznaczonymi punktami.

Opiłować powierzchnię owalną (obszar 
zaznaczony na szaro) przy pomocy pilnika 
półokrągłego. Usunąć cienką warstwę miedzi, 
która została, przy pomocy zrzynaka.

Jeśli trzeba lekko wyżarzyć brzeg rury, 
aby uzyskać jej większą ciągliwość. Ø rury

Ø wiertła

Podnieść ścinkę rury przy pomocy wrzeciona 
ślusarskiego na obwodzie otworu.

Dokończyć wykonywanie otworu lekko 
poruszając wrzecionem.

Skontrolować, czy rura A dobrze pasuje: 
przy wkładaniu rury 
powinno się czuć lekki opór.

Uwaga na dopasowanie rury A do rury B, 
aby uniknąć strat ładunku (wsadu).

Oczyścić, połączyć, a następnie zlutować.
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Podłączanie rury do rury głównej 
przy ściance podniesionej wrzecionem ślusarskim

Wiertarka: 
kierunek obrotów: w prawo.
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Szczypce 
przebijak

Oprawka 
do narzędzi

Wytłaczarka

Wiertarka

Punktak

Wyznaczyć i oznaczyć lekko 
oś podłączenia na rurze B 
przy pomocy punktaka.
Ustawić wiertło na średnicę rury A.
Przewiercić otwór w rurze 
(nie naciskać).

Wiertło regulowane

Uwaga! 
Proszę mocno trzymać 

wiertarkę.

Otrzymane punktowanie dają 
idealne ustawienie rury w łączeniu. 

Chodzi o to, aby uniknąć 
strat materiału.

Wytłaczarkę umieścić w otworze.
Wytłaczarkę włożyć do oprawki, wykonać ¼ otworu, 
później posłużyć się wiertarką.

Zmienić kierunek obrotów wiertarki (wkręcanie), 
utrzymać oprawkę aż do automatycznego 
zamknięcia. Włączyć obroty przed wykonaniem 
wytłoczenia.

Zmienić kierunek obrotów wiertarki (wkręcanie), 
aby odsunąć wytłaczarkę. Ma to doprowadzić śrubę 
wytłaczarki do pozycji wyjściowej. Wyjąć narzędzie.

Punktować końcówkę
rury A szczypcami.
Oczyścić, połączyć i zlutować.






